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Pate d'étanchéité durcissante pour raccord filetés en chauffage, nipple
et tuyauterie industrielles. S'utilise avec de la filasse

[ s00g | A720133 | 1478 |

Pate a joint pour raccords filetés en plomberie, chauffage.
S'utilise avec de la filasse

-

pot 500 g A720020 15.87
tube 250 g A720021 15.78

tube pegboardable 125 ml| A720022 12.39
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Filasse de lin

Complément des pates a joints pour I'étanchéité des raccords acier.
Tenue en température +140°

X BOBING. Bobino| 80g | A720012 14.51
poupée| 200 g | A720013 6.10
Filgum

Mactic sanitaire pour ['étanchéité des joints de bondes et
emboitements de tuyau. Tenue en température -20° a +130°

‘L\gmnmm, ML pot200g | A720016 11.67
\ ¢
R 7 pot500g | A720017 20.72

Filetplast eau potable

Pate d'étanchéité pour raccord filetés plastique/plastique ou
plastique/métallique, 15 bars a 20°C, 2 bars a 80°C

[etui-tube 100 g | A720014 | 4412 |

Gebsoflon

Raccords filetés métal/plastiques/coniques/cylind —18°+260°

oy code Prix €
Wi e/

[ tube 125 mi | A720138 | 4840 |

Résine anaérobie pour raccords filetés en plomberie et chauffage.

- | Gebetanche 82 | flacon 50 ml| A720023 | 61.84 |

[ chaufage | 75ml | A720124 | 4945 |

| plomberieRT1 | 75ml | A720123 | 4945 |
hydrocarbure -

flacon 50 ml | A720126 50.13
solvant - glycole

Filetfix Il Virax

Résine anaérobie pour raccords filetés en plomberie et chauffage.
Etanchéité sur tous les métaux gaz & eau sauf vapeur oxygéne PVC

[ flacon | A720135 | 4591 |

Kolmat Easyfit

Etanchéité raccord métal, eau chauffage, glycol, gaz, vapeur,

hvdrocarbure

[ flacon | A720101 [ 3672 |

Mastic a gaine VMC
Y

[ 6kg | A720060 | 8525 |

Mastic de vitrier

[ 1kg | A720132 [ 682 |
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Ruban P.T.F.E. pour I'étanchéité des raccords filetés métalliques

large code Prix €
12 mm x 12 m x 0,075 mm | A720054 1.18
19 mm x 12 m x 0,075 mm | A720055 5.84

Téflon gaz haute densité vapeur

Ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques spécial
gaz & vapeur, -260° a +260°

y— large code  Prix€
a

iq&({v%{ 12mm x 30 m x 0,1 mm | A720056 20.25
1

”ﬁczﬁ' 19 mm x 30 m x 0,1 mm | A720057 21.67

Ruban P.T.F.E. compatible eau potable universel sur métal et plastique
15 bars, -190° a +260°

2
i I/’f%

goml | A720031 | 1157 |
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Kolmat fibre SEAL

Etanchéité raccord eau chauffage glycol, gaz, vapeur >160°hydrocarbure

[ 100mi [ A720102 | o984 |

Fil joint
Fil imprégné pour I'étanchéité des raccords filetés métalliques et
plastiques, conique et cylindre. 16 bars sur eau froide + 7 bars a 130°

sur ['eau chaude

[ 100ml | A720018 | 3082 |

Kolmat Flon-100 fil d'étanchéité

Dévidoir de fil d'étanchéité pour raccord métallique/plastique. 16 bars
sur eau froide + 7 bars a 130° sur 'eau chaude

[ 175 metres | A720076 | 4747 |
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Bande bitumée Jitra 2000 aluminium/plomb

Pour 'étanchéité des toitures, réparer les gouttieres, les toits en verre,
les cheminées, etc. Non ajustable.

/ AFDICHTBAND Fi) 100 G
O 'BANDE DETANCHEITE A720073 60,60
W Y long/ 10 m
- larg. 150 mm | - 750074 | s2.89
long/ 10 m
1arg. 200 mm | 750075 | 110.37
long/ 10 m

Bande denso rouge anticorrosion pour tube et accessoires de réseaux
opérant a des températures élevées de +5°C a +50°C. Température
de service jusqu'a 110°C en continu. Longueur 10 m

) [ rouge 50 mm | A720001 | 24.53 |

Bande denso verte anticorrosion pour tube applicable a froid de
—20°C a +40°C. Température limite utilisation —45° a +45°C.
verte 100 mm [ A720092 43.94
verte 50 mm | A720090 21.94

Primaire Densolen HT

[pot 1iire | A720086 | 87.16 |

Bande Densolen

Bande constituée de deux bandes pour la protection anticorrosion
des tubes métalliques suivant la spécification Gaz de France RV02

(catégorie R et HR), fiche n° 70
090-50 protection

mécanique gaz 30 ml | A720089 93.12
par 50 mm jaune

Protection anticorrosion des tubes métalliques suivant la spécification
Gaz de France RVO2 (catégorie R), fiche n® 23, longueur 10 m

Bombe détecteur de fuites de gaz

[650/400 mi| A719005 | 23.04 |

E10 protection
gaz anticorrosion
isolation 12,5 ml
par 50 mm grise

A720088 85.80
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