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Prix public H.T. 2019

Robinet a obturation automatique intégrée ROAI Robinet arrét DM a joint plat gaz avec patte
|

brut 172" P421001 15.53 1/2" P421005 18.97
chrome | 1/2" P421002 22.76 3/4" P421009 22.20
1" P421010 42.31

Robinet arrét DM a joint plat gaz sans patte

[ 34 | pazioos | 2381 |

Robinet a obturation automatique intégrée ROAI
avec bouchon
-

[ brut [ 12 | p4z1003 [ 1074 |

Vanne arrét DM a joint plat gaz poignée jaune JPG

cal.15 3/4" P421054 40.54

cal.20 1" P421056 60.74
cal.25 1"1/4 P421057 83.32
cal.32 1"1/2 P421058 131.43
cal.40 2" P421059 371.95

cal.50 2"1/4 P421060 505.90

Vanne arrét DF poignée jaune

172" | P421011 18.63
3/4" | P421012 28.01 Robinet d'arrét 1/4t a joint plat gaz JPG
(i P421013 40.29 Téte carrée, double male, 500 M Bars

1"1/4 P421014 67.19
1"1/2 P421015 112.31
2" P421016 156.89

cal.25 1"1/4 P421017 94.83
cal.32 1"1/2 P421018 160.56
cal.50 2"1/4 P421019 647.40

Robinet d'arrét 1/4t & joint sphéro-conique JSC

Robinet de compteur a écrou tournant sphérique

a joint plat compteur JPC

5 becs | 6/20. | P421035 48.63
10 becs | 10/32 | P421037 215.72

Téte carrée, double méle, 5 Bars

cal.15 3/4 P421053 59.39
cal.20 1" P421048 123.78
cal.25 1"1/4 P421049 191.91
cal.32 1"1/2 P421020 390.64

Photos non contractuelles
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Raccord 2 piéces droit a joint plat gaz JPG sur cuivre Raccord 2 piéces droit a joint plat gaz JPG sur acier

cuivre  écrou code Prix € acier écrou code Prix €
12 2" P420011 4.63 21,3 3/4" P420023 35.31
14 1/2" P420012 4.75 26,9 3/4" P420024 60.86
16 2" P420013 6.02 26,9 " P420025 58.09
18 1/2" P420014 8.30 33,7 1'1/4 P420026 33.10
16 3/4" P420016 5.26 424 1"1/2 P420101 52.83
18 3/4" P420017 9.40 48,3 an P420079 133.98
20 3/4" P420015 15.66 60,3 2"1/4 P420080 54.48
22 3/4" P420018 5.63
22 i P420019 14.79
28 1" P420020 24.38
28 1"1/4 P420021 27.34
32 1'1/4 P420022 38.65
& ILIPWN| PA20100 | 2240 Crosse a joint plat a 180° pour cuisiniére
42 & P420082 52.99
54 2'1/4 P420081 94.96 . .
cuivre  écrou code Prix €
14 o P420030 17.83
Raccord 2 piéces droit a joint plat Compteur JPC - Cuivre 16 1/2" P420031 15.76
1
cuivre  écrou code Prix €
22 6/20 P420036 7.79
28 6/20 P420089 13.97
28 10/32. | P420037 16.42

35 10/32 P420047 33.10

42 25/50 P420093 134.00 Crosse a joint plat sortie de compteur
. L ' r' coude écrou code Prix €
avec oreille de fixation

'll cu2z | e20. | pa20071 [ 4101
) CU35 | 10/32. | P420068 | 249.05
[ 22 [ 620 | P4zo0zs | 1474 |

Raccord 2 piéces coudé 90 a joint plat N :
Compteur JPC - CU code Prix €

PE 32 6/20. P420065 79.66

cuivre  écrou code Prix €

cuivre écrou code Prix € } PE 40 6/20. P420072 322.05
22 6/20. P420039 16.82
28 6/20. P420040 21.23

avec oreille de fixation : . .
droite  écrou code Prix €

cuivre  écrou code Prix €
[ cuss | 1032, | P4zoo74 | 187.42 |

[ 22 | 620 | Pazoos7 | 3748 |

Mamelon a joint plat compteur
d Prix € o
— — Té coudé joint plat cal. 20 compteur

CU 14 | CPT 6/20 P420112 19.93
CU 22 | CPT6/20 P420115 14.62
CU 28 | CPT 10/32 | P420116 20.98

Photos non contractuelles

code Prix €

CU28 | CPT10/32| P420109 | 28.20 CUZONICEINO/200 P420041 | 57.28
CU35 | CPT10/32 | P420111 33.79 B8, | CUSS | CPT6/20 | P420042 | T72.42
CU 42,4| CPT 10/32 | P420113 | 111.30 COoCYRCRIge/F0) P420102 | 8120

154 Famille Gaz ]




Prix public H.T. 2019

> ]

Collier mise a la terre cuivre Manchette d'assemblage acier cuivre
8 \—a cal/cu acier  code Prix €

Bouchon femelle joint plat compteur
6/20. P420105 20.64

28 C411008 58.93 20CU 22| 21,3 P420117 39.59
35 C411010 66.32 20CU 22| 26,9 P420121 50.68
54 C411012 135.13 25CU 28| 33,7 P420122 43.85

32CU35( 424 P420124 61.32
40 CU 42| 48,3 P420123 118.97
50 CU 54| 60,3 P420125 83.97

Raccord 2 piéces coudé 90° a joint plat

Filetage conique

[m12:] ET1/2 | Pazoo2s | 49.14 |

10/32. P420104 39.24

Bouchon femelle 1/2 avec joint

Raccord 2 piéces coudé 90° a joint plat
[ 120 | pazotos | 334 |
0
[mi2] ET1/2 | Paz0027 | 1066 |

Bouchon maéle carré plat compteur
Raccord 2 piéces droit a joint plat Filetage conique
6/20 | P420107 | 7.51

10/32_| Pa20106 | 861
[Mi2'] ET1/2 | Pazooss | 1312 |

Bouchon femelle a braser sur cuivre

Raccord 90° femelle joint plat gaz & souder
Cu.42 P616411 13.12
CuU.54 P616412 30.58 F1/2" Cu14 P420029 25.85
CuU.63 P616413 36.48 F1/2" Cu16 P420094 28.27

Photos non contractuelles
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Raccord gaz 3P JSC femelle acier Raccord polyéthyléene gaz

A braser sur cuivre

()} acier code Prix €
172" 21,3 | P420177 66.10
3/4" 26,9 | P420178 98.17 PE.20 | CU.18 | P420055 24.45
1"1/4 | 42,4 | P420181 117.44 : PE.32 | CU.22 | P420056 48.37
1"1/2 | 48,3 | P420169 244.12 PE.32 | CU.28 | P420057 38.75
2 60,3 | P420182 299.56 PE.40 | CU.35 | P420059 74.58
PE.63 | CU.54 | P420060 705.14

A souder sur acier

PE.20 |AC 21,3| P420061 35.13
PE.32 |AC 33,7| P420062 74.98
PE.40 |AC 42,4| P420063 101.21

: PE.63 |AC 60,3 P420064 | 531.51
Raccord gaz 3P JSC femelle cuivre

@ cuivre code Prix €

Manchon PE/PE
1/2" 18 P420154 50.03 - )
3/4" 22 P420155 51.98 :
" 28 P420156 56.70 PE.20 | P420051 47.37
1"1/4 35 P420157 77.33 PE.32 | P420052 79.03
1"1/2 42 P420158 139.23 PE.40 | P420053 161.75
2" 54 P420159 188.37 PE.63 | P420054 506.87

(1)} PE code Prix €

1"1/4 32 P420254 441.30
1"1/2 40 P420255 297.46
2"1/4 63 P420256 1070.25

Raccord gaz 3P JSC male acier

(7)) acier code Prix €
1/2" 21,3 P420171 64.52
3/4" 26,9 P420173 77.91

q 33,7 P420133 91.72

1"1/4 42,4 P420170 111.29
1"1/2 48,3 P420135 181.91
2" 60,3 P420172 253.42

[/} PE code Prix €

1"1/4 40 P420249 222.65
1"1/2 40 P420250 260.40

Raccord gaz 3P JSC male cuivre

code Prix €

(/] cuivre code Prix €
20 P420240 112.90
1/2" 18 P420174 58.06 32 P420241 277.45
i 28 P420077 80.06 32-20-32 | P420243 287.45
1"1/4 35 P420078 98.70 40 P420242 | 466.60
1"1/2 42 P420069 190.52 40-20-40 | P420244 | 470.75
2 54 P420175 260.56 63-40-63 | P420245 | 1445.10
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Flexible Inox

Embout a visser

Bouchon

TWO-INOX

ENSEMBLE INDEMONTABLE

destiné a l'installation en habitat
collectif pour I'alimentation en gaz
d’appareils de cuisson domestiques.

Composé d’un robinet a obturateur automatique integré (R.O.A.l)

et d’un tuyau flexible inox (Nature) a durée de vie illimitéee

équipeé d’un bouchon avec lien caoutchouc

le ROAI

integre est muni d'un obturateur interrompant
automatiquement le passage du gaz en cas de
sectionnement ou d'arrachement du flexible, il n'a
pas de mecanisme de rearmement, une simple
FERMETURE du robinet suffit a le réarmer.

le FLEXIBLE

est constitué d'un tuyau métallique onduleux en acier
inoxydable couvert d'une tresse métallique inoxydable
et d’'une gaine en PVC.

le ROAI et le FLEXIBLE

sont libres en rotation I'un par rapport a I'autre.

le TWO-INOX
benéficie de la longue expérience technologigque de la
sociéte GURTNER dans le domaine du gaz.
Il est testé individuellement pour ce qui concerne :
- I'étanchéité de I'ensemble;
- le fonctionnement du ROAI;
- I'inviclabilité de 'ensemble;
- la conformité du flexible inox.

e
TWO-INOX personnahsab' SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES

OONS!GNES PEHHANENTES IL EST NECESSAIRE DE FERMEH LE
" ROBINET ROAI DANS LES CAS SUIVANTS : .

\ afin d'identifier a vie vos
produits sur les installations
gaz de réseau.

|
B

3 \» Probiéme canstalé sur fe tuyau fiexible d'alimentation: errgaz qua;la o §'
éﬂmmmwﬂedé@&a:memdemmumﬂw.n L y ngij. 3 Miépqmmﬂ f\ .;
: Mmm toute intenvontion sur le. uyatr flexble (mrc.@m\emn: v“dpnarom de ‘Nnﬁm Egam ’ i

& S 1 @%nquoemmmumfnterj < :
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Flexible Gaz Naturel durée de vie 10 ans Plaque repérage robt beige/taupe GDF 86.42.118-T200
Ecrou entrée et sortie 1/2" _

[ catisz | 292 |

1,00 | P417036 | 26.69
1,25 | P417037 | 29.15
1,50 | P417038 | 24.10 -

2,00 | P417039 34.53 SONE—

Flexible Gaz Naturel

Ecrou entrée et sortie 1/2"

se de Vie X
P imitée code Prix €

P417020 | 83.06 Numéro beige/taupe pour plaque de repérage GDF 86.42.118-T200
P417027 85.97
P417028 | 100.40 numéro  code Prix €
P417029 | 107.24 . 8
P417030 | 127.14 3' H o 0 C411162 1.65
7, R g 1 C411153 1.65
2 C411159 1.65
8 C411160 1.65
4 C411161 1.65
5 C411154 1.65
ke de vie 6 C411155 1.65
re .
8 C411157 1.65
1,00 | P417025 | 133.62 5 ca11158 s
1,50 | P417026 | 136.76 -
L'ensemble des joints gaz de cette gamme est conforme a la
norme NF E29-533, relative au choix des joints plats d'étanchéité
utilisés dans les installations de gaz combustibles distribués par
réseaux ou par récipients.
Collier de cablage blanc
Joint fibre bleu gaz caoutchouc Nitrile Kevlar
Composition : Fibre aramide + NBR. |2 code Prix €
Application : Gaz. 185x25 | A717249 12.14
Surface : Traitement anti-adhérent 2 faces. 200x25 | A717250 1576

Couleur : Bleu deux faces.
Norme : La norme NF E29-533, relative a la mise en ceuvre des joints
gaz, impose un couple de serrage précis pour chaque taille de joint.

sachet application pourraccord calibre dimensions couplede  code  Prix €
filetage gaz ext/int/ép serrage

25 JPG 1/2” DN12 | 1821122 | 30 N.m | P620120| 15.81
25 JPG 3/4” DN15 | 23,8/18,4/2| 30 N.m | P620121| 16.31
25 JPG 1” DN20 | 30/224/2 | 40 N.m | P620122| 28.71
25 JPG 171/4 | DN25 | 38,5/30,4/2 | 60 N.m | P620123| 51.50

25 | JPG | 171/2 | DN32 [445038502] 70 N.am | P620124 | 54.06 Goulotte de protection 1 métre

25 JPG 27 DNA40 | 52,5/45,5/2|100 N.m| P620125| 80.77

25 | JPG | 271/4 |DNS50| 595352 |120 N.m| P620126 | 92.50 code Prix €
50 | JPC 6/20 EB”I'EZ& 275122622 | 30 N.m | P620127 | 39.21 LIS AT11254-1 | 4584
HT 55 A711254 54.91
25 | JPC | 1032 |0le | 403422 | 50 N.m | P620128 | 38.53 HT 70 A711252 66.27
HT 90 A711253 80.73

JPG : Joint Plat Gaz — JPC : Joint Plat Compteur
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e p——| tfac mantand laneccn PnAaccIn on ™ e
conauiteés moncantces * | SE€ pression en cuivre

_—_---———._
Fiche de renseignement pour conduites montantes préfabriquées
Les éléements de conduites montantes peuvent &tre fournis avec accessoires (robinets, bouchaons,
raccords de sortie compteur, etc...)

Dimensionnement de la conduite montante :
Regle générale : B 28 =1 a5 clients
@ 35 =6 a 12 clients
B 54 = a partir de 13 clients

Toutefois pour éviter tous risques d'erreurs, il est conseillé d'obtenir le maximum de caractéristigues aupres
de vos installateurs.

Nous vous demandons de renseigner le guestionnaire ci-dessous

» Nombre d’étages [niveau) . Niveau 7 [y
* Nombre de clients par étage (ou compteur) | :

* | e nombre de conduites montantes l
qu'alimente la conduite d'immeuble
(1 conduite montante = 1 cage d'escalier]

* La hauteur d'étage (plancher & plancher) L J
(la longueur d'élément standard est 2,80 m)

* [ tube Cuivre des &léments -

Deéfinissez et quantifiez les accessoires

* Robinet de compteur [—} —

Niveaud
* Bouchon de compteur | l —
* Raccord de sortie de compteur i | e LY
Droit TC 22x1

- J
227727777
Coudé TC 22x1 ‘ . SUERR

* Manchette (fer/cuivre)

* Robinet pied de conduite l  Niveau2 fe—y
() — | =
* Manchons d'assemblage (Cuivre /Cuivre) J — ::

IS TIIITIIE
* Collier de mise a la terre Niveau 1

Coordonnées du distributeur :

Nom : Héé-a&\:haussée

Tel. Fax : | ‘

Adresse livraison :

Référence Chantier :

Photos non contractuelles
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GUR'I'N ER EVOLUTION VERS LE 2 BAR

DOMAINE D’APPLICATION
>

& ExTensioN bE GAMME DN 12

Coffret de comptage situé

a plus de 20 m du batiment
A Retrouvez notre tuto sur

—— TubelZINOX" 4 | pe——— W | | ] ] ] ] ]
YouR[llil:

=== sous fourreau de protection

CAS 1
Coffret de comptage situé
amoins de 20 m du batiment

Tube IZINOX"

== TubePE

Coffret compteur gaz avec
raccord ou
crosse IZINOX®

vide sanitaire

CAS 1

bouteilles ou Tube IZINOX®

. TubelZINOX'
=== sous fourreau de protection

coupure
DHPV  LPP

LY

vide sanitaire

Carton 12 2 bar 15m P420401 50200.15 1

Carton 12 . 2bar 30m ' P420402 ' 50200.30 1

Touret 12 " 2bar 75m ' P420403 ' 50200.75 1

Carton 15 " 0,5bar 15m ' P420500 ' 50050.15* 1

Carton 15 ' 2bar 15m ! '+ 50250.15 1

Carton 15 ' 0,5bar 30m '+ P420501 ' 50050.30* 1

Carton 15 ' 2bar 30m ' '+ 50250.30 1

Touret 15 " 0,5bar 75m '+ P420502 ' 50050.75* 1 '

Touret 15 " 2bar 75m ' '+ 50250.75 1 '

Carton 20 " 0,5bar 15m ' P420503 ' 50051.15* 1 '

Carton 20 ' 2bar 15m ! '+ 50251.15 1 !

Carton 20 ' 2bar 30m ' P420504 ' 50251.30 1 '

Touret 20 . 2bar 75m '+ P420505 ' 50251.75 1 '

Carton 25 " 2bar 15m '+ P420506 ' 50252.15 1 '

Touret 25 ' 2bar 30m ' P420507 ' 50252.30 1 '

Touret 25 " 0,5bar 75m ' P420508 ' 50052.75* 1 '

Touret 25 ' 2bar 75m ! '+ 50252.75 1 !

Touret 32 " 0,5bar 15m ' P420439 ' 50053.15** 1 ' Pression maxi
Touret 32 " 0,5bar 15m ' P420413 ' 50253.15 1 ' 2 bar (jusqu’au DN 25)
Touret 32 ' 0,5bar 30m ' P420501 ' 50053.30** 1 '

Touret 32 ' 0,5bar 30 m ' P420414  50253.30 1 ' APPLICATION
Touret 32 " 0,5bar 45m ' P420441 ' 50053.45** 1 '

Touret 32 " 0,5bar 45m ' P420415 ' 50253.45 1 ' GAZ NATUREL,

BUTANE, PROPANE

* commercialisé jusqu’a épuisement du stock - ** modification du titre de la norme

2

Photos non contractuelles
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GURTNER“’
| [

=5 |

12 0,5 bar femelle G 1/2” JPG P420523 51260 1
12 0,5 bar femelle G 3/4” JPG P420524 51261 1
15 0,5 bar femelle G 1/2” JPG P420525 50061 1
15 0,5 bar femelle G 3/4” JPG P420526 50063 1
20 0,5 bar femelle G 1/2” JPG P420527 50062 1
20 0,5 bar femelle G 3/4” JPG P420528 50065 1
20 0,5 bar femelle G 1” JPG P420529 50106 1
25 0,5 bar femelle G 3/4” JPG P420530 50066 1
25 0,5 bar femelle G 1” JPG P420531 50067 1
25 0,5 bar femelle G 171/4 JPG P420532 50064 1
32 0,5 bar femelle G 1” JPG P420533 50068 1
32 0,5 bar femelle G 171/4 JPG P420534 50069 1
32 0,5 bar femelle G 171/2 JPG P420537 50074 1

| | | | | | | }

I I I I I I I |

15 2bar - femelle G3/4” ' male G3/4” ' laiton : P420538 @ 50145 1

l l l l ! l

12 2 bar 1 male G 3/4” JSC . P420416 51224 o+ 1
15 2 bar male G 3/4” JSC P420417 50026 1
20 2 bar male G 171/4 JSC P420418 50028 1
20 2 bar male G 3/4” JSC P420419 50020 1
25 2 bar male G 3/4” JSC P420420 50021 1
32 0,5 bar male G 3/4” JSC P420446 50022 1

l l l l ! l

12 2 bar 1 femelle JSC 3/4” | P420421 51225 -« 1
15 2 bar ; femelle JSC 3/4” " p420422 . 50027 . 1
20 2 bar ‘ femelle JSC 3/4” T P420424 . 50141 . 1
20 2 bar ‘ femelle JSC 171/4 " P420423 . 50029 . 1
25 2 bar femelle JSC 3/4” P420425 50142 1
25 2 bar femelle JSC 171/4 P420426 50143 1
32 0,5 bar femelle JSC 171/4 P420447 50144 1

l l l l l l

12 0,5 bar 1 male G 1/2” JPG . P420513 & 51240 1
12 0,5 bar male G 3/4” JPG P420514 51241 1
15 0,5 bar male G 1/2” JPG P420515 50038 1
15 0,5 bar male G 3/4” JPG P420516 50039 1
20 0,5 bar male G 3/4” JPG P420517 50040 1
20 0,5 bar male G 17 JPG P420518 50041 1
25 0,5 bar male G 3/4"JPG P420519 50043 1
25 0,5 bar male G 17 JPG P420520 50042 1
32 0,5 bar male G 171/4 JPG P420521 50044 1
32 0,5 bar male G 171/2 JPG P420522 50045 1

162  Famille Gaz
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GURTNER”

12 2 bar male R 1/2” P420559 51250 1
15 2 bar | male R 1/2” ' P420560 ' 50054 1
15 2 bar male R 3/4” ' P420561 ' 50033 1
20 2 bar | male R 1/2” ' P420565 ' 50055 1
20 2 bar | male R 3/4” ' P420564 ' 50056 1
20 2 bar | male R 1” | P420562 ' 50057 1
25 2 bar | male R 1” | P420566 ' 50058 1
25 2 bar ! male R 1”7 1/4 ' P420563 ' 50059 1
32 0,5 bar | male R 171/4 | P420567 ' 50060 1
32 0,5 bar | male R 171/2 ' P420568 ' 50103 1

l l l : l

12 | 2 bar . P420569 & 51270 o+ 1
15 | 2 bar ' P420570 ' 50070 1
20 | 2 bar . P420571 ' 50071 1
25 | 2 bar .\ P420572 ' 50072 1
32 ! 0,5 bar ' P420573 ' 50073 1

l l l l : l

12 2 bar | DN15 / @20 . P420547 51220 1
15 2 bar ! DN15 / @20 ' P420548 @ 50221 1
20 2 bar | DN15 / @20 ' P420549 ' 50222 1
20 2 bar | DN25 / ©32 | P420550 ' 50157 1
20 2 bar | DN32 / @40 | P420552 ' 50164 1
25 2 bar | DN25 / ©32 ' P420551 ' 50158 1
25 2 bar | DN32 / @40 ' P420553 ' 50165 1
32 0,5 bar | DN32 / @40 ' P420554 ' 50159 1

l l l l : l

12 2 bar 1 @12 | P420433 . 51200 o+ 1
12 2 bar | 214 " P420434 51291 1
12 2 bar | 218 ' P420435 ' 51292 1
15 2 bar 016 P420449 50140 & 1
15 2 bar | 018 | P420448 ' 50139 1
15 2 bar | 022 | P420436 ' 50195 1
20 2 bar | Q22 ' P420590 ' 50089 1
20 2 bar | 035 ' P420450 ' 50098 1
25 2 bar | @22 ' P420591 ' 50090 1
25 2 bar | 028 '\ P420592 ' 50092 1
25 2 bar | 035 ' P420593 ' 50093 1
32 0,5 bar | 222 ' P420594 ' 50091 1
32 0,5 bar | 0 28 ' P420595 ' 50094 1
32 0,5 bar | 035 ' P420596 ' 50032 1

| | | | | | |

| | | | | | |

20 0,5 bar femelle 6/20 JPC G4 P420540 50151 o+ 1
25 +  05bar ' femelle 6/20 JPC G4 ' P420541 ' 50152 1
25 05bar ' femelle 10/32 JPC ' G6 ' P420542 50161 1
32 05bar ' femelle 10/32 JPC ' G6 ' P420543 ' 50160 1

Photos non contractuelles
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GURTNER“’ E

12/12/12 2 bar P420578 51280 1
15/12/15 | 2 bar " P420579 ' 51281 1
15/15/15 | 2 bar ' P420580 ' 50077 1
20/15/20 | 2 bar ' P420584 ' 50078 1
20/15/15 j 2 bar ' P420583 & 50079 1
20/20/20 | 2 bar ' P420581 ' 50080 1
25/25/25 | 2 bar ' P420582 ' 50081 1
25/15/25 | 2 bar ' P420586 ' 50082 1
25/20/25 ! 2 bar ' P420588 & 50083 1
25/20/20 | 2 bar ' P420587 ' 50084 1
25/15/20 | 2 bar ' P420585 ' 50085 1
32/32/32 | 0,5 bar ' P420589 ' 50086 1
32/20/20 | 0,5 bar ' P420577 ' 50088 1

l l l l : l

12 2 bar . femelle M20x 150  P420429 . 51205 1 .
12 2 bar " femelle G3/4”GPL ' P420430 ' 51206 1
15 2 bar ' femelle M20x 150 ' P420451 ' 50153 1
15 2 bar ' femelle G3/4” GPL ' P420453 ' 50030 1
20 2 bar ' femelle M20x 150 ' P420455 ' 50156 1
20 2 bar . femelle G3/4”GPL ' P420456 ' 50031 1
25 2 bar ' femelle G3/4” GPL ' P420432 @ 50207 1
12 2 bar | male M20 x 150 . P420427 51208 1
12 2 bar | male G 3/4” GPL '\ P420431 51209 1
15 2 bar | male M20 x 150 ' P420428 ' 50210 1

| | | | | | }

| | | I I I |

20  O05bar .  male6/20PC B6 | P420442 50034 1
25 + 05bar ' male6/20 JPC B6 ' P420443 50035 1
25 + 05bar ' male10/32JPC ' B10-B25 ' P420444 ' 50036 1
32  05bar ' male10/32JPC + B10-B25 « P420445 ' 50037 1

| | | | | | | |

| | | | | | | |

20  05bar  femeleJPC '@ 88 @22 : P420460 @ 50188 1

| | | | | | | |

| | | | | | | |

20 : 0,5 bar : @22 : femelle 6/20 JPC : G4 : P420597 : 50154 1 1 :
25  05bar ' @22 ' femelle 6/20 JPC G4 ' P420598 ' 50162 1
25  05bar ' ©35 ' femelle 10/32 JPC - G6 ' P420458 ' 50155 1
32  05bar ' ©35 ' femelle 10/32 JPC - G6 ' P420459 50163 1

| | | | | | | |

| | | | | | | |

12 2bar @18 ' femeleG3/4” :+  G2,5 ' P420437 © 51201 o+ 1
15 «  2bar ' @18 ' femelleG3/4” G2,5 ' P420438 ' 50202 1
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G urRTNER

>
| | | | |
| | | | |
¥ ¥ ¥ I 1
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 12 ' 2 bar '+ P420484 50189 ' 1 !
Kit de maintenance PLT 1IZINOX® pour DN 15 ! 2 bar '+ P420485 50182 1
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 20 ! 2 bar '+ P420486 50183 1
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 25 ! 2 bar '+ P420487 50184 1
Kit de maintenance PLT 1IZINOX® pour DN 32 ' 0,5 bar '+ P420488 50185 1
>
| | |
| | | :
¥ ¥ T 1
Bouchon Femelle G1/2” ' P420489 21531 ' 1 '
Bouchon Femelle G3/4” ' P420467 50211 1
Bouchon Femelle G1” '+ P420468 50212 1
Bouchon Femelle G171/4 '+ P420469 50213 1
Bouchon Femelle G1”1/2 '+ P420470 50214 1
Bouchon Femelle G2” " P420471 50215 1
Bouchon Femelle G271/4 '+ P420472 50216 1
>
| | |
| | | :
¥ ¥ 1 1
Tire gaine - DN 20 '+ P420473 ' 2457020 @ 1 ¢
Tire gaine - DN 25 ' P420474 + 24570.25 1
>
| | |
| | | :
| | | !
Coupe tube pour PLT 1IZINOX® - DN 12 & DN 20 '\ P420461 ' 50095 1
Coupe tube pour PLT 1ZINOX® - DN 20 & DN 32 '+ P420462 50096 1
Collier de mise a terre DN 12 | P420480 | 50101 1 1 1
Collier de mise a terre DN 15 a DN 32 '+ P420482 50166 1
>
| | | |
| | | |
¥ ¥ ' I
Collier PLT 1ZINOX® pour DN 12 '+ P420475 50235 5
Collier PLT 1IZINOX® pour DN 15 ' P420476 ' 50097 5
Collier PLT 1ZINOX® pour DN 20 '+ P420477 50169 5
Collier PLT 1ZINOX® pour DN 25 '+ P420478 50170 5
Collier PLT 1ZINOX® pour DN 32 '+ P420479 50171 5
>
Ruban pour PLT 1ZINOX® largeur 25,4 mm - longueur 3 m : P420535 : 50102 : 1 :

Ruban pour PLT 1ZINOX® largeur 38,1 mm - longueur 3 m ' P420536 50174 1

Téléchargez le manuel d’installation sur notre site ERWANAYA Vg igL=Yet=Yo [N[]oI15 NI STV A i3
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lexikT

La référence PLT

lexi lexicLiC

Tuyau PLT Raccords manuels

GUIDE D'INSTALLATION

GAMME KITS « PLT » TUYAUX ONDULEUX PLIABLES
EN ACIER INOXYDABLE
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01 | DOMAINE D'’APPLICATION

Le systtme PLT FLEXIKIT, composé du tuyau
pliable FLEXIPIPE, et ses raccords FLEXICLIC est
utilisé pour la réalisation de canalisations pour
la distribution du gaz naturel, butane ou propane
pour une pression de service inférieure ou égale a
0,5 bar. Les températures d’utilisation sont com-
prises entre -20°C et +60°C.

Il peut étre posé dans le cadre d’installations
neuves, de rénovation, d'extensions ou de modi-
fications d’installations existantes dans des Eta-
blissements Recevant du Public (E.R.P), des
batiments industriels, des habitations, des chauf-
feries ou mini-chaufferies.

01 Crosse FLEXICLIC de transition JPC - FLEXIPIPE
02 Fourreau de protection

03 Goulotte de protection

04 Organe 2° coupure

@ STOP INFO

05 Té FLEXICLIC

06 Robinet 1/4 tour d’installation interieure MOP 0,5
07 R.0.A.l

08 Flexible pour gaz de réseau

Pour une installation passant sous une habitation individuelle, a condition que tout risque de cisaillement
soit évité, le FLEXIPIPE a une pression inférieure ou égale a 0.5 bar en enterré, peut étre utilisé a la place
de tubes en cuivre (se référer au DTU 61.1 P2 § 5.3.2).

Attention, dans ce cas, lemploi de raccords mécaniques ou de joints enterrés est interdit.
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01 Crosse FLEXICLIC compteur en
conduite montante

02 Fourreau de protection*

03 Té FLEXICLIC

04 R.0.A.l

05 Flexible pour gaz de réseau

I cRrossE cUIVRE

PLT FLEXIPIPE

* Nous préconisions L'utilisation d'un fourreau 750 Newtons (selon EN 61386-22) pour passage dans la dalle aprés incorporation.
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flexip_PE

DESIGNATION
Tuyau FLEXIPIPE DN 15
Tuyau FLEXIPIPE DN 15
Tuyau FLEXIPIPE DN 15
Tuyau FLEXIPIPE DN 20
Tuyau FLEXIPIPE DN 20
Tuyau FLEXIPIPE DN 20
Tuyau FLEXIPIPE DN 20
Tuyau FLEXIPIPE DN 25
Tuyau FLEXIPIPE DN 25
Tuyau FLEXIPIPE DN 25
Tuyau FLEXIPIPE DN 32
Tuyau FLEXIPIPE DN 32
Tuyau FLEXIPIPE DN 32
Tuyau FLEXIPIPE DN 40
Tuyau FLEXIPIPE DN 40
Tuyau FLEXIPIPE DN 40
Tuyau FLEXIPIPE DN 50
Tuyau FLEXIPIPE DN 50
Tuyau FLEXIPIPE DN 50

Le tuyau FLEXIPIPE est proposé en DN 15, DN 20, DN 25, DN 32,

DN 40 et DN 50.

Tous les raccords de la gamme sont en laito n, a jonctions
mécaniques, déclinés sous formes de manchons, raccords droits

ou coudés, femelles ou males ou raccords en té.

CODE ARTICLE

P420701
P420702
P420703
P420704
P420705
P420706
P420950
P420707
P420708
P420709
P420710
P420711
P420712
P420713
P420714
P420715
P420716
P420717
P420718

Diameétre nominal (DN) du FLEXIPIPE 15

Rayon de courbure minimum (mm) 25

UNITE DE VENTE

rouleau 15 m
rouleau 30 m
touret 75 m
rouleau 15 m
rouleau 30 m
touret 75 m
touret 110 m
rouleau 15 m
rouleau 30 m
touret 75 m
rouleau 15 m
rouleau 30 m
touret 75 m
rouleau 15 m
rouleau 30 m
touret 75 m
rouleau 15 m
rouleau 30 m

touret 50 m

Rayons de cintrage minimums a respecter selon diamétre FLEXIPIPE :

25
45

DIMENSIONS

750 mm
750 mm

755x300x390 mm

850 mm
850 mm

755x300x390 mm
755x300x390 mm

900 mm
900 mm

755x300x390 mm

900 mm
900 mm

755x300x390 mm

1200 mm
1200 mm

1100x650x350 mm

1200 mm
1200 mm

1100x650x350 mm

40 50
80 100
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flexicuc

1/

Raccord male a joint plat gaz (IS0 228-1) Code article

Conditionnement

Raccord FLEXICLIC DN 15 male G 1/2" JPG P420755 1
Raccord FLEXICLIC DN 15 male G 3/4" JPG P420756 1
Raccord FLEXICLIC DN 15 méale G 1"1/4 JPG P420941 1
Raccord FLEXICLIC DN 15 male G 2" JPG P420942 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 male G 3/4" JPG P420757 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 méale G 1" JPG P420758 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 male G 2" JPG P420943 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 male G 3/4" JPG P420759 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 méale G 1" JPG P420760 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 méale G 1"1/4 JPG P420944 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 male G 2" JPG P420945 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 méale G 1"1/4 JPG P420761 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 male G 1°1/2 JPG P420762 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 male G 2" JPG P420946 1
Raccord FLEXICLIC DN 40 male G 2" JPG P420763 1
Raccord FLEXICLIC DN 50 male G 2" JPG P420764 1
Raccord FLEXICLIC DN 50 male G 2"1/4 JPG P420765 1
Raccord femelle écrou tournant a joint plat gaz livré avec joint Code article Conditionnement
Raccord FLEXICLIC DN 15 femelle G 1/2" JPG P420724 1
Raccord FLEXICLIC DN 15 femelle G 3/4" JPG P420725 1
Raccord FLEXICLIC DN20 femelle G 1/2" JPG P420726 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 femelle G 3/4” JPG P420727 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 femelle G 1" JPG P420728 1
Raccord FLEXICLIC DN25 femelle G3/4” JPG P420729 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 femelle G 1" JPG P420730 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 femelle G 1"1/4 JPG P420731 1
Raccord FLEXICLIC DN32 femelle G 1" JPG P420732 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 femelle G 1"1/4 JPG P420733 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 femelle G 1"1/2 JPG P420734 1
Raccord FLEXICLIC DN 40 femelle G 1"1/2 JPG P420735 1
Raccord FLEXICLIC DN 40 femelle G 2" JPG P420736 1
Raccord FLEXICLIC DN 50 femelle G 2"1/4 JPG P420737 1
Raccord femelle M20x150 butane propane Code article Conditionnement
Raccord FLEXICLIC DN 15 femelle M20x150 P420768 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 femelle M20x150 P420769 1
Coude 90° femelle a joint plat gaz Code article Conditionnement
Coude 90° FLEXICLIC DN 15 femelle G 3/4" JPG P420940 1
Coude 90° FLEXICLIC DN 20 femelle G 3/4" JPG P420753 1
Coude 90° FLEXICLIC DN 25 femelle G 3/4” JPG P420754 1

RACCORDS FLEXICLIC- JOINT PLAT COMPTEURS

Coude 90° femelle a joint plat compteur Code article

Conditionnement

Coude 90° FLEXICLIC DN 20 femelle JPC 6/20 P420947 1
Raccord femelle écrou tournant a joint plat compteur livré avec joint  Code article Conditionnement
Raccord FLEXICLIC DN 15 femelle JPC 6/20 P420719 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 femelle JPC 6/20 P420720 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 femelle JPC 6/20 P420721 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 femelle JPC 10/32 P420722 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 femelle JPC 10/32 P420723 1
Crosse de sortie de compteur G4 en coffret S2400 livrée avec joint Code article Conditionnement
Crosse FLEXICLIC DN 20 femelle écrou tournant JPC 6/20 P420766 1
Crosse FLEXICLIC DN 25 femelle écrou tournant JPC 6/20 P420767 1
Crosse de sortie de compteur G4 pour conduite montante livrée avec joint Code article Conditionnement
Crosse FLEXICLIC DN 20 femelle écrou tournant JPC 6/20 P420855 1
Crosse FLEXICLIC DN 25 femelle écrou tournant JPC 6/20 P420856 1
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flexicue

"

a = = b

RACCORDS FLEXICLIC - FLEXICLIC

Conditionnement

Raccord de couplage égal

Code article

Raccord de couplage FLEXICLIC DN 15 P420770 1
Raccord de couplage FLEXICLIC DN 20 P420771 1
Raccord de couplage FLEXICLIC DN 25 P420772 1
Raccord de couplage FLEXICLIC DN 32 P420773 1
Raccord de couplage FLEXICLIC DN 40 P420774 1
Raccord de couplage FLEXICLIC DN 50 P420775 1
Te Code article Conditionnement
Té FLEXICLICDN 15 P420794 1
Té FLEXICLIC DN 20x15x15 P420800

Té FLEXICLIC DN 20x15x20 1o rzfégr:ences P420801 1
Té FLEXICLIC DN 20 & el dln P420802 1
Té FLEXICLIC DN 25 DN15 au DN50: P420819 1
Té FLEXICLIC DN 25x15x20 Nous consulter P420812 1
Té FLEXICLIC DN 25x15x25 P420813 1
Té FLEXICLIC DN 25x20x20 P420815 1
Bouchon d’attente Code article Conditionnement
Bouchon Flexiclic DN 15 P420788 1
Bouchon Flexiclic DN 20 P420789 1
Bouchon Flexiclic DN 25 P420790 1
Bouchon Flexiclic DN 32 P420791 1
Bouchon Flexiclic DN 40 P420792 1
Bouchon Flexiclic DN 50 P420793

RACCORDS FLEXICLIC - A BRASER/SOUDER

Conditionnement

Raccord de transition a braser sur cuivre

Code article

Raccord de transition FLEXICLIC DN 15 Cu 14x1 P420960 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 15 Cu 16x1 P420738 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 15 Cu 18x1 P420739 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 20 Cu 22x1 P420740 1
Raccord de transition FLEICLIC DN 20 Cu 28x1 P420961 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 25 Cu 22x1 P420741 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 25 Cu 28x1 P420742 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 32 Cu 22x1 P420743 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 32 Cu 28x1 P420744 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 32 Cu 35x1 P420857 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 40 Cu 35x1 P420745 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 50 Cu 54x1 P420746 1
Raccord de transition a souder sur acier Code article Conditionnement
Raccord de transition FLEXICLIC DN 15 Ac 21,3 P420747 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 20 Ac 26,9 P420748 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 25 Ac 33,7 P420749 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 32 Ac 42,4 P420750 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 40 Ac 48,3 P420751 1
Raccord de transition FLEXICLIC DN 50 Ac 60,3 P420752 1

RACCORD FLEXICLIC - PE

Conditionnement

Raccord de transition PE - départ FLEXIPIPE

Code article

Raccord de transition PE @32 FLEXIPIPE DN 20

P420783

Raccord de transition PE @32 FLEXIPIPE DN 25

P420784

Raccord de transition PE @40 FLEXIPIPE DN 20

P420785

Raccord de transition PE @40 FLEXIPIPE DN 25

P420786

Raccord de transition PE @40 FLEXIPIPE DN 32

P420787

1
1
1
1
1
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RACCORDS FLEXICLIC - CONIQUE

{ ‘ GX icm Raccords male conique a 6,25 % (IS0 7-1) Code article Conditionnement
Raccord FLEXICLIC DN 15 male R 1/2” P420776 1
Raccord FLEXICLIC DN 15 male R 3/4” P420777 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 male R 3/4" P420962 1
Raccord FLEXICLIC DN 20 male R 1" P420778 1
Raccord FLEXICLIC DN 25 male R 1"1/4 P420779 1
Raccord FLEXICLIC DN 32 male R 1"1/2 P420780 1
Raccord FLEXICLIC DN 40 male R 2" P420781 1
Raccord FLEXICLIC DN 50 male R 2" P420782 1
Raccord FLEXICLIC DN 50 male R 2" 1/4 P420948 1

@ STOP INFO
Possibilité d'enterrer les raccords sous réserve qu'ils soient accessibles et visitables (CCH 2007-01).

Les raccords FLEXICLIC de transition a braser sur cuivre /a souder sur acier sont destinés a relier

le tube cuivre / acier d'une installation existante au tuyau FLEXIPIPE par brasage / soudage selon la
procédure ATG B 524 / ATG B 521. Leurs raccordements imposent que la brasure / soudure soit réalisée
avant le montage du joint d'étanchéité afin d'éviter sa détérioration, c'est pourquoi ils sont conditionnés
démontés en sachet. Il est recommandé d’utiliser les raccords de transition PE / PLT et les crosses
compteur / PLT fabriqués en usine plutét que de faire un assemblage sur le terrain avec les raccords
a braser/a souder.

Par ailleurs, les assemblages brasés/soudés doivent respecter les régles ATG (couple de brasage/
soudage ATG et mise en oeuvre)

Lajonction mécanique entre tube PE et acier ou cuivre, incluant les PLT, doit étre réalisée 1 métre avant
la prénétration dans les batiments (ou en remontée de fagade). Cette jonction n'est pas interdite en
regard dédié et ventilé (se référer au DTU 61.1 P2 § 5.2.2.2.5 et 5.3.2.2.3).
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Etape 1 - Préparation et coupe du flexi entre 2 ondulations (creux) du tuyau FLEXIPIPE,
propre et sans bavure. Tourner loutil coupant

Aprés avoir déterminé la longueur de tuyau S
dans une seule direction autour du tuyau FLEXI-

nécessaire, couper le tuyau pliable FLEXIPIPE a !
laide du coupe-tube réf. 8001532 ou 8001550 & PIPE tout en serrant progressivement le volant

travers la gaine protectrice jaune en polyéthy- @ chague rotation effectuée.
lene et l'acier inox : la coupe doit étre réalisée

Coupe du tuyau FLEXIPIPE avec coupe-

tube adapté réf. 8001532 ou 8001550

Etape 2 - Dénudage pour la préparation

au montage des raccords FLEXICLIC
Avant lassemblage du raccord, dégager
le revétement jaune de protection en poly-
éthylene a laide d'un cutter en laissant
impérativement au minimum é ondula-

tions nues pour permettre le montage du : o Laisser impérativement
raccord. Veiller 3 ne pas endommager 9l Dénuder le FLEXIPIPE a laide d'un cutter au min. 6 ondulations nues
tuyau FLEXIPIPE.

Photos non contractuelles
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03| PROCEDURE DE MONTAGE (SUITE)

| Etape 3 - Préparation et coupe du flexicuc

Il est conseillé de fixer le raccord FLEXICLIC a l'en-
droit souhaité (canalisation, robinet, compteur ...)
avant de procéder a son assemblage avec le tuyau
FLEXIPIPE. Ensuite, 'écrou du raccord FLEXICLIC
doit étre desserré d’au minimum 1/4 de tour afin
de permettre la mobilité du jonc en Laiton avant
lassemblage du tuyau FLEXIPIPE.

02

|
Desserrer l'écroud’'1/2
tour minimum

Monter le raccord FLEXI-

CLIC sur le robinet

\&

05

|
Contrdler lenclenchement du

Terminer le serrage
tuyau FLEXIPIE par traction en butée

Engager le tuyau FLEXIPIPE dans le raccord FLEXI-
CLIC jusqu'a son enclenchement puis visser a
la main Uécrou de serrage pour bloquer le tuyau
FLEXIPIPE. Controler la position correcte du tuyau
par une traction axiale. Terminer le serrage en bu-
tée sans effort excessif avec une clef plate adaptée :
aucun couple de serrage n’est imposé.

Wy

03

—
Engager le tuyau FLEXIPIPE
jusqu'a enclenchement

——
Serrer l'écrou pour bloquer
le tuyau FLEXIPIPE

07

|
Aprés avoir effectué le
test d'étanchéité, poser la
bande jaune auto-adhésive

Largeurs de clé a respecter selon le diametre du FLEXIPIPE :

Diameétre nominal (DN) du FLEXIPIPE

Largeurs de clé (mm)

15 30/32
20 36/41
25 42/46
32 50/55
40 65/65
50 75/75
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03 | PROCEDURE DE MONTAGE (SUITE)

| Etape 4 - Contrdle d’étanchéité
Vérifier létanchéité des différents raccordements a laide d'un aérosol moussant, conformément
au § 11.1.2 du DTU 61.1.

@ STOP INFO
Le contrdle d'étanchéité doit étre effectué avant la pose de la bande jaune de protection auto-adhésive.

| Etape 5 -Protection du systéeme FLEXIKIT Les raccords FLEXICLIC ont 'avantage d'étre tota-
lement étanches grace a un joint situé entre l'écrou
et le raccord. Il reste cependant impératif d'assurer
une protection entre le tuyau et l'écrou de serrage.

Le tuyau inox doit étre protégé des agressions
chimiques extérieures. Le revétement jaune en
polyéthylene qui enveloppe le tuyau FLEXIPIPE
assure cette protection. La bande jaune auto-adhésive est utilisée a cet ef-
fet : elle a été homologuée par 'ATG comme partie
intégrante du systéme FLEXIKIT. Seule cette bande
auto-adhésive doit étre utilisée lors de la mise en
oeuvre du systeme FLEXIKIT.

Pour l'assemblage des raccords, le tuyau FLEXI-
PIPE est dénudé au minimum sur 6 ondulations.
Cette opération met linox a nu et requiert donc la
pose d’'une protection de remplacement.

@ STOP INFO

Avant la pose de la bande jaune auto-adhésive de protection, bien veiller a nettoyer et a sécher le raccord
en enlevant le produit moussant utilisé pour le contréole d’étanchéité.

| Pose de la bande jaune auto - adhésive de protection réf. 9001925

Positionner ladhésif contre le rebord / la collerette
du 6 pans de lécrou

Faire 2 tours en longeant le bord du 6 pans de lécrou

Chevaucher ladhésif sur le tube Finir par 1 tour d'adhésif uniquement sur le tube
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03 | PROCEDURE DE MONTAGE (SUITE)

| ACCESSOIRES

REF DESIGNATION UNITE DE VENTE

P420600 Coupe-tube pour tuyaux onduleux DN 15 - DN 32 1

P420601 Coupe-tube pour tuyaux onduleux DN 15 - DN 50 1

P420603 tF?(c)art:l;agumbnzinde auto-adhésive jaune de protec- rouleau 25 m ;
P420611 Collier de support mural DN 15 1 _—
P420612 Collier de support mural DN 20 1

P420613 Collier de support mural DN 25 1

P420614 Collier de support mural DN 32 1

P420615 Collier de support mural DN 40 1

P420616 Collier de support mural DN 50 1
P420617 Etrier de mise a la terre 1
P420860 Tire-filDN 15 1
P420861 Tire-fil DN 20 1
P420862 Tire-fil DN 25 1
P420863 Tire-fil DN 32 1 s
P420864 Mallette tire-fils du DN15 au DN32 1

@ STOP REGLEMENTATION

Les systemes FLEXIKIT, situés a lintérieur des batiments ainsi que ceux placés a l'extérieur et faisant
partie intégrante du batiment, doivent étre connectés a la liaison équipotentielle principale a l'aide de
létrier de mise a la terre. Lorsque la canalisation pénetre dans le batiment, la liaison équipotentielle doit
étre effectuée en aval du raccord isolant FLEXICLIC, s'il existe.

Concernant lutilisation des colliers de fixation, ['écartement maximal entre ces colliers est de 1,5 métre
sur les parties horizontales et de 3 metres sur les parties verticales.

Un collier de fixation doit étre posé a proximité immédiate (100 mm maxi dans chaque direction) de tout
compteur gaz en gaine technigue si celui-ci ne posséde pas de fixation propre.

Dans le cas ou le tuyau FLEXIPIPE est situé a l'extérieur des batiments, il doit étre mécaniquement pro -
tégé sur une hauteur de 2 metres minimum. Dans le cas d'une installation enterrée, celle-ci doit étre
conforme aux régles de mise en oeuvre prescrites dans le DTU 61.1 P2 § 5.3.2.

Toute tuyauterie de gaz, en tuyau Flexipipe, abandonnée et laissée en place doit étre déconnectée, purgée
et obturée a toutes ses extrémités. De méme, une tuyauterie en attente doit étre obturée.

Il convient dans ces cas d'utiliser les bouchons d'attente Flexikit appropriés.
Lobturation par simple pincement des tuyauteries est interdite.
La pose de l'étrier de mise a la terre doit étre réalisée conformément au § 5.5.1 du DTU 61.1
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04 | RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

| Les raccords du systeme FLEXIKIT comportent des joints qui doivent étre stockés conformément a la
norme SO 22301. Ils doivent étre gardés dans leur emballage d'origine jusqu’a emploi.

05 | ENTRETIEN ET REPARATION

| Entretien :
Le systeme FLEXIKIT ne nécessite aucun entretien.
| Réparation:
Dans le cas d'une détérioration du revétement de protection jaune en polyéthylene, celui-ci doit étre rem-
placé par la bande jaune auto-adhésive de protection réf. 9001925.
Le tuyau FLEXIPIPE doit étr e remplacé dans les cas suivants :
> Rayon de cintrage trop petit,
> Endommagement par un outil pointu,
» Ecrasement L ors de la découpe ou de linstallation,
» Torsions et étirements anormaux

Lorsqu’un démontage du FLEXICLIC est nécessaire, il est impératif d'utiliser le kit de réparation, composé
d’un écrou avec son joint, d'un jonc et du joint «fond de gorge» du raccord.

KITS DE REPARATION POUR RACCORDS FLEXICLIC

REF DIAMETRE UNITE DE VENTE

KIT DE REPARATION RACCORD
P420963 FLEXICLIC DN 15 !

KIT DE REPARATION RACCORD
P420964 FLEXICLIC DN 20 !

KIT DE REPARATION RACCORD
P420965 FLEXICLIC DN 25 1

KIT DE REPARATION RACCORD
P420966 FLEXICLIC DN 32 !

KIT DE REPARATION RACCORD
P420967 FLEXICLIC DN 40 !

KIT DE REPARATION RACCORD
P420968 FLEXICLIC DN 50 !
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06 | DIMENSIONNEMENT

| Les pertes de charge sont calculées pour des longueurs de tuyau FLEXIPIPE sans raccord.

A - INSTALLATION ALIMENTEE EN GAZ NATUREL TYPEH :
Tableau pertes de charge du tuyau FLEXIPIPE pour gaz naturel type H (15°C, 21 mbar, 10,6 kWh/m?).

f lexi Perte de charge 0,5 mbar
p— Gaz nat H - 10,6 kWh/m? - 15 °C - 1033 mbar
— — 1"‘-._
s -
H""‘-—. — h-""'-\-.___ﬁ_h‘
1= e S gy
100 T ‘-""--..___‘__ h“"-\--.:-"“---.._,__._‘__ L“‘—
= — — ——
= - ——— == — —
] ! = —
E T — Bean _"‘--.___R
- -l-'hh -‘-h.
a —DN 15 T
10 ——DN 20 S
—DN 25
——DN 32
1 il
01 1 Longueur m 10 100
ff exi Perte de charge 1 mbar
Gaz nat H - 10,6 kWh/m? - 15 °C - 1033 mbar
1000 —_—
s = 8 B [
M~ \\ ""‘-a: r— -H""‘-..h___
‘-1___1__-“ ""‘--\...._h_
100 B | . 8 == TS
E — — — P
E -“""‘--...__ ‘h\.__ Hl"“"\-—..
g - -"‘-...__‘__ =
—DN15 [ ~|
A ——DN 20
——DN25 =
——DN 32
1 :
01 1 10 100

Longueur en m
Pour les calibres 40 et 50: nous consulter.
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06 | DIMENSIONNEMENT (SUITE])

B - INSTALLATION ALIMENTEE EN GAZ NATUREL TYPE L :
Tableau pertes de charge du tuyau FLEXIPIPE pour gaz naturel groningue type L (15°C, 25 mbar, 8,6 kWh/m?).

Longueur enm

ff exi Perte de charge 0,5 mbar
Gaz nat L - 8,6 kWh/m?® - 15 °C - 1033 mbar
1000 -
--L_‘““_ =
[
100 = v B e
=
o — —
[ = = P
E L =i ~
o i I~ —
10 —DN 20 —
—DN 25 e~
—DN 32
1 .
0,1 1 10 100
Longueur en'm
ff exi Perte de charge 1 mbar
Gaznat L- 10,6 kWh/m?® - 15 °C - 1033 mbar
1000
-‘—-“'"'L-,__
1 =l
100 ""-.;_‘ ; \\""'&-.,__ L k .-“"-“."--..__
: =—=—= o
= — ] —
ot - ~—~ o =
E H""\-—. hh."""-u._ -hq"'-\.._
e —DN15 T~ 1 [TTH
10 —DN 20 —
—DN 25 P
——DN 32 ]
1 | :
0,1 1 10 100 s
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06 | DIMENSIONNEMENT (SUITE)

C - INSTALLATION ALIMENTEE EN GAZ PROPANE
Tableau pertes de charge du tuyau FLEXIPIPE pour gaz propane (25°C, 37 mbar, 26,8 kWh/m?).

f lexi Perte de charge 0,5 mbar
Propane - 26,8 kWh/m?® - 15 °C - 1033 mbar
16000 i : o e
1000 —
- = =
T—
E — - - == |
S 100 = M o e
:g i
& —_
————DN 15 -H —
—DN 20 - =
—
————DN 32 AR
1 1
0,1 1 10 100
Longueur en m
ff exi Perte de charge 1 mbar
Propane - 26,8 kWh/m?® - 15 °C - 1033 mbar
10000
1000 = s=====
E =i -‘hh-_-""‘-\- — T
E I L g B = -
E 100 — e e — H-"“="=EE_
W =
& | =
————DN 15 = e
.
—DN 20 ~ T+
10 = —DN25 =
1 :
01 1 10 100

Pour les calibres 40 et 50: nous consulter.
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07 | DOCUMENTS REFERENCES

@ STOP INFO

» CCH 2007-01 : Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydables pour le gaz dans les batiments avec
une pression de service inférieure ou égale a 0,5 b (Kit PLT)

» NF DTU 61.1 - P1 : Installations de gaz dans les batiments d’habitation - Terminologie.

» NF DTU 61.1 - P2 : Installations de gaz dans les batiments d’habitation - Cahier des clauses techniques
-Dispositions générales.

> NF DTU 61.1 - P3 : Installations de gaz dans les batiments d’habitation - Cahier des clauses techniques
-Dispositions particulieres hors évacuation des produits de combustion.

» NF DTU 61.1 - Pé : Installations de gaz dans les batiments d’'habitation - Aménagements Généraux.

» DTU 65.4 : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.

» NF P 98-331 : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
» NF T 54-080 : Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - spécifications - méthodes d’essai.

> NF X 08-100 : Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles.

» NF EN 437 : Gaz d’essais - Pressions d’essais - Catégories d’appareils.

> NF EN 549 : Matériaux a base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils a gaz et
appareillages pour le gaz.

» NF EN 1775 : Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les batiments - Pression maximale de service
inférieure ou égale a 5 bar - Recommandations fonctionnelles.

» NF EN 10028-7 : Produits plats en aciers pour appareils a pression — Partie 7 : Aciers inoxydables.

> NF EN 10088-3 : Aciers inoxydables - Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits,
barres, fils machine et profils pour usage général.

> NF EN 10226-1 : Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 1:File-
tages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et désignation.

» NF EN 10242 : Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable.
» NF EN 12164 : Cuivre et alliages de cuivre - Barres pour décolletage.
> NF EN 12165 : Cuivre et alliages de cuivre - Barres corroyées et brutes pour matricage.

> NF EN 14800 : Tuyaux flexibles métalliques onduleux de sécurité pour le raccordement d’appareils a usage
domestique utilisant des gaz combustibles.

» NF EN15266 : Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz dans les batiments avec une
pression de service inférieure ou égale a 0,5 bar.

» NF EN IS0 6509 : Corrosion des métaux et alliages - Détermination de la résistance a la dézincification du
laiton (ISO 6509).

» Spécification ATG C. 321.4 : Mini-chaufferies a combustibles gazeux.

» Régles ATG PLT : Arrété du 11 juillet 2007 modifiant larrété du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires
des spécifications techniques relatives a la réalisation et a la mise en oeuvre des canalisations de gaz a
lintérieur des batiments d'habitation ou de leurs dépendances.
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CONDITIONS DE POSE FLEXIKIT SUIVANT DTU 61.1/CCH 2007

» Utilisable pour le gaz naturel et GPL
> En basse pression uniquement (500 mbar maxi)
GENERALITES > Uniquement aprés compteur
> Vaen lieu et place du cuivre (document BNG 236 N798)
> Raccords, bande auto-adhésive et tuyau du méme fabricant
> Nette, franche et perpendiculaire (pas de bavure)
COUPE DU TUBE » Coupe-tube obligatoire (spécial Flexikit)
SORTIE COMPTEUR EN » Crosse cuivre obligatoire avec raccord PLT en extrémité avec connexion dans le coffret
COFFRET S2400 > Ou avec socle : utilisation crosse cuivre existante + raccord a braser/PLT
» Autorisée sous fourreau résistant a la corrosion
CANALISATION > Avertisseur a environ 20 cm au-dessus de la canalisation
ENTERREE » Raccord autorisé en enterré obligatoirement avec regard accessible et visitable
» Vanne obligatoire a plus de 20 m
» Aucun raccord mécanique
> Siaccessible et ventilé : autorisé sans fourreau
VIDE SANITAIRE > Sinon accessible et/ou non ventilé : autorisé sous fourreau débouchant soit a exté-
rieur a l'air libre ou dans un espace ventilé
. » Siventilée : raccords et tuyaux autorisés sans fourreau
TRAVERSEE DE CAVE > Non ventilée : Uniquement sous fourreau sans raccord
, > Sous fourreau libre a une des deux extrémités
TRAVERSEE DE PAROI > Ou matériau inerte dans U'espace libre entre la canalisation et la paroi
TRAVERSEE DE DALLE > Uniquement sous fourreau
> Sivisitable et ventilé : passage autorisé sans fourreau
PASSAGE EN FAUX PLAFOND > Si non visitable et/ou non ventilé : tuyau placé sous fourreau métallique étanche et
débouchant a lune des deux extrémités (attention pas de raccord)
» Autorisée en remontée verticale uniguement (perpendiculaire au sol)
INCGRPI:;{‘A]':'IS%:QA“S LES > Placée sous fourreau métallique débouchant a l'une des deux extrémités dans un
local ventilé ou aéré
> Sous fourreau*
> Interdit dans une dalle ou chape chauffante
PASSAGE EN DALLE » Interdit de franchir un joint de gros oeuvre (ex : joint de dilatation)
> Pas de raccord mécanique
> Ecartement maximal en partie horizontale : 1.5m
FIXATION > Ecartement maximal en partie verticale : 3m
> Avec collier isophonique
: » Sortie compteur raccord droit, coudé 90° ou crosse 180° avec raccord intégré
GAINE PALIERE T : ;
» Fixation a 100 mm maxi sortie du compteur ([document BNG236 N798)
PASSAGE SOUS UNE » Toléré avec Flexikit a condition que tout risque de cisaillement soit évité en lieu et

HABITATION INDIVIDUELLE

place du cuivre ([document BNG236 N798)

LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Utilisation de 'étrier de mise a la terre Flexikit
Connexion a la liaison équipotentielle pour toute canalisation intérieure ou extérieure

~ o~

~

Bande auto-adhésive obligatoire pour la protection de lintérieur du raccord

PROTECTION EXTfRIEIIRE > Recouvrement 50% a chaque tour de ruban / chevauchement de la collerette de
l'écrou et du tuyau PLT
» Sila gaine est partiellement arrachée ou coupée : réparation avec bande auto-adhé-
MAINTENANCE sive (50% de recouvrement a chaque tour]

» Sidétérioration importante : remplacement du troncon

* Nous préconisions l'utilisation d'un fourreau 750 Newtons (selon EN 61386-22) pour passage dans la dalle aprés incorporation.
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EXEMPLES DE CHANTIERS

| Installation d’un réseau gaz dans une centrale médicale
(DN 50 - Branchement aérothermes DN 20 et DN 25)

| Rénovation d’une installation gaz dans une cave voiitée d’yrpsite classé monument historique
(DN 20 - DN 25 - DN 32)*

*La structure ne pouvant pas étre modifiée, seul Flexikit permettait de réaliser une telle installation.
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| Installation d’un réseau gaz dans un immeuble collectif en sortie de conduite montante vers le
logement (DN 20)

Départ de la conduite montante Arrivée connexion de dosseret de chaudiere
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| Installation d’un réseau gaz chez un concessionnaire automobile pour alimentation de radiants
(DN 32) et d’une cabine de peinture (DN 50)
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NOTES
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